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 OBJET 
 
LES TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS CONSTITUENT UNE CAUSE MAJEURE DES INCENDIES 

D’une manière générale, les travaux par points chauds sont générateurs d’étincelles, de gouttelettes enflammées, ou de 
surfaces portées à haute température (1000 à 2000 °C). Il peut s’agir d’opérations d’assemblage (soudure à l’arc électrique 
ou au chalumeau), d’étanchéité en toiture (bitume), de dégivrage au chalumeau, de découpe ou enlèvement de la matière 
(oxycoupage, meulage, tronçonnage)… 

Ils sont à l’origine de plus de 30% des incendies. Les collectivités sont bien entendu concernées par ces sinistres aux 
conséquences souvent catastrophiques. 

Le permis de feu doit donc obligatoirement être mis en œuvre pour tous les travaux par points chauds.  

Les travaux réalisés à un poste permanent et aménagé (poste soudure fixe par exemple) ne sont pas concernés par cette 
disposition car la maîtrise des sources d’inflammation et du risque d’incendie /explosion a été effectuée.  

 

 LE PERMIS DE FEU 

C’EST QUOI ? 

 
 Le permis de feu est un document rédigé dans un but de prévention contre les risques 

d’incendie et d’explosion liés aux travaux par points chauds.  
Il permet une analyse des risques, faite conjointement par le donneur d’ordre et l’exécutant 
et vise à s’assurer que les mesures de sécurité sont prises.  
 

 Le permis de feu doit être rédigé pour tous les travaux par points chauds, qu’ils soient 
réalisés par une entreprise extérieure, ou par le personnel de la collectivité. 

 
 La rédaction du permis de feu est à l’initiative de la collectivité. Le document est signé par 

les différentes parties concernées (autorité et personnel désignés par la collectivité, 
responsable et exécutant interne ou de l’entreprise intervenante, personnel en charge de la 
surveillance pendant et après les travaux) qui s’engagent à respecter les instructions de 
sécurité. 
 

 Sa validité est limitée au seul travail à réaliser (le renouveler en cas de changement de lieu, 
nature des travaux, exécutant…), pour la durée convenue, sans que celle-ci n’excède 24 
heures.  

 
 Sauf cas d’urgence, il est conseillé de programmer les travaux en début de journée, de 

manière à bénéficier d’une présence optimale sur le lieu des travaux et de faciliter la ronde 
« post-travaux ».  
 

Un exemple de permis de feu est fourni au verso du document.  

Les 3 phases indispensables de préparation « AVANT LES TRAVAUX », réalisation « PENDANT LES TRAVAUX » et 
surveillance « APRES LES TRAVAUX » y sont décrites. 

FICHE PRÉVENTION 
PERMIS DE FEU 
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AU RECTO 

 
Il désigne au recto le donneur d’ordre, l’entreprise effectuant le travail, la description du 
travail avec le lieu précis, les heures de début et de fin, les personnes réalisant le travail, les 
consignes particulières, les risques signalés, les moyens de protection (contre les 
projections), les moyens d’alerte (numéro de téléphone à utiliser en cas de sinistre), les 
moyens de secours de première intervention. 
 

AU VERSO 
Au verso, on trouve les instructions de sécurité à respecter impérativement avant (phase 
de préparation), pendant (phase de réalisation) et après les travaux (phase de surveillance 
avec la mise en place de rondes de surveillance dans les 2 heures après la fin de 
l’intervention). 

 

OBSERVATIONS 

 Arrêté du 19 mars 1993, 
 Article R. 4512-7 du code du Travail, 
 Ordonnance préfectorale du 16 février 1970, 
 Arrêté du 25 juin 1980 (règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP) 
 Edition INRS ED 6030 

 
 

 

 

 

 

 


